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КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

Interpromo ASIA – Қазақстан, Әзірбайжан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, 
Түркіменстан, елдеріндегі әртүрлі өндірістік міндеттерді шешуге арналған әйгілі әлемдік 
және ресейлік брендтердің заманауи жоғары сапалы плунжерлі сорғыларды жеткізушісі. 
Сіз заманауи плунжерлі сорғыларға, жоғары қысымды тазартқыштарға, қосалқы 
бөлшектер мен керек-жарақтарға, сондай-ақ әртүрлі қызметтерге тапсырыс бере аласыз: 
орнатудан бастап жабдықты жөндеуге дейін.

Interpromo кәсіби инженерлер командасына негізделген. Біз әрбір тұтынушыға 
оңтайландырылған инженерлік шешімдерді құрудың қадамдық тәсілін ұсынамыз және 
кез келген уақытта қолдау көрсетеміз: жабдықты таңдаудан бастап пайдалану мерзіміне 
қосалқы бөлшектерді қамтамасыз етуге дейін.
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ЖОҒАРЫ
ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР

Сериясы К9000

Модельдердің техникалық
сипаттамалары К 9020 А - Е 75 В К 9022 А - Е 75 В К 9020 А - Е 90 В К 9022 А - Е 90 В

Орындау Стационарлық

380 В 75 кВт

37

1065

Поршень
(Германия)

Керамика

«Жұлдыз-
үшбұрыш»

Иә Иә Иә Иә

Иә

Муфта Муфта Муфта Муфта

Иә Иә Иә

Иә Иә Иә Иә

Иә

1450 1450 1450 1450

12 ай

1. Орнату;
2. Техникалық құжаттама.

12 ай 12 ай 12 ай

Қосымша опция

1. Су температурасының сорғысын қорғау;
2. Сумен жабдықтауды қорғау;
3. Майдың температурасын қорғау;
4. Май қысымынан қорғау.
5. Максималды қысымды қорғау

Қосымша опция Қосымша опция Қосымша опция

Иә Иә Иә

«Жұлдыз-
үшбұрыш»

«Жұлдыз-
үшбұрыш»

«Жұлдыз-
үшбұрыш»

Керамика Керамика Керамика

Поршень
(Германия)

Поршень
(Германия)

Поршень
(Германия)

45

890

37

1130

45

930

380 В 75 кВт 380 В 90 кВт 380 В 90 кВт

Стационарлық Стационарлық Стационарлық

Қуат көзі / қуат тұтыну

Суды тұтыну, макс., л/мин.

Жұмыс қысымы

Жоғары қысымды сорғы

Плунжер материалы

Электрлік шкаф

Суды тазарту сүзгісі

Механикалық қысым реттегіші

Қосылым түрі

Май салқындатқыш

Май сорғысы

Сору тұрақтандырғышы

Қорғау

Қозғалтқыш жылдамдығы, айн/мин.

Кепілдік

Стандартты жабдық

• Жұмыс қысымы, бар:  80-тен 3100-қа дейін

• Өнімділік, л/мин: 13-тен 283-ға дейін

• Қуат, кВт: 45-тен 90-ға дейін

Кәмпит зауыттарының булатандыру станцияларын тазалау
үшін оңтайлы сипаттамалары бар орнатулар сериясы
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ЖОҒАРЫ
ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР

Сериясы К13000

Модельдердің техникалық
сипаттамалары К 13022 А - Е 110 В К 13022 А - Е 132 В К 13024 А - Е 110 В К 13024 А - Е 132 В

Орындау Стационарлық

380 В 75 кВт

57

1015

Поршень
(Германия)

Керамика

«Жұлдыз-
үшбұрыш»

Иә Иә Иә Иә

Иә

Муфта Муфта Муфта Муфта

Иә Иә Иә

Иә Иә Иә Иә

Иә

1450 1450 1450 1450

12 ай

1. Орнату;
2. Техникалық құжаттама.

12 ай 12 ай 12 ай

Қосымша опция

1. Су температурасының сорғысын қорғау;
2. Сумен жабдықтауды қорғау;
3. Майдың температурасын қорғау;
4. Май қысымынан қорғау.
5. Максималды қысымды қорғау

Қосымша опция Қосымша опция Қосымша опция

Иә Иә Иә

«Жұлдыз-
үшбұрыш»

«Жұлдыз-
үшбұрыш»

«Жұлдыз-
үшбұрыш»

Керамика Керамика Керамика

Поршень
(Германия)

Поршень
(Германия)

Поршень
(Германия)

57

1180

68

860

45

995

380 В 75 кВт 380 В 90 кВт 380 В 90 кВт

Стационарлық Стационарлық Стационарлық

Қуат көзі / қуат тұтыну

Суды тұтыну, макс., л/мин.

Жұмыс қысымы

Жоғары қысымды сорғы

Плунжер материалы

Электрлік шкаф

Суды тазарту сүзгісі

Механикалық қысым реттегіші

Қосылым түрі

Май салқындатқыш

Май сорғысы

Сору тұрақтандырғышы

Қорғау

Қозғалтқыш жылдамдығы, айн/мин.

Кепілдік

Стандартты жабдық

• Жұмыс қысымы, бар:  80-тен 3040-қа дейін

• Өнімділік, л/мин: 23-тен 496-ға дейін

• Қуат, кВт: 75-тен 130-ға дейін

Кәмпит зауыттарының булатандыру станцияларын тазалау
үшін оңтайлы сипаттамалары бар орнатулар сериясы
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ЖОҒАРЫ
ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР

Сериясы K 55000

 

Модельдердің техникалық
сипаттамалары К 55030 - E500B К 55032 - E500B К 55036 - E500B

Орындау Стационарлық

380 В 500 кВт

191

1390

Поршень
(Германия)

Керамика

«Жұлдыз-
үшбұрыш»

Иә Иә Иә

Иә

Муфта Муфта Муфта

Иә Иә

Иә Иә Иә

Иә

1450 1450 1450

12 ай

1. Орнату;
2. Техникалық құжаттама.

12 ай 12 ай

Қосымша опция

1. Су температурасының сорғысын қорғау;
2. Сумен жабдықтауды қорғау;
3. Майдың температурасын қорғау;
4. Май қысымынан қорғау.
5. Максималды қысымды қорғау

Қосымша опция Қосымша опция

Иә Иә

«Жұлдыз-
үшбұрыш»

«Жұлдыз-
үшбұрыш»

Керамика Керамика

Поршень
(Германия)

Поршень
(Германия)

217

1220

275

965

380 В 500 кВт 380 В 90 кВт

Стационарлық Стационарлық

Қуат көзі / қуат тұтыну

Суды тұтыну, макс., л/мин.

Жұмыс қысымы

Жоғары қысымды сорғы

Плунжер материалы

Электрлік шкаф

Суды тазарту сүзгісі

Механикалық қысым реттегіші

Қосылым түрі

Май салқындатқыш

Май сорғысы

Сору тұрақтандырғышы

Қорғау

Қозғалтқыш жылдамдығы, айн/мин.

Кепілдік

Стандартты жабдық

• Жұмыс қысымы, бар:  80-тен 3100-қа дейін

• Өнімділік, л/мин: 13-тен 283-ға дейін

• Қуат, кВт: 45-тен 90-ға дейін

Кәмпит зауыттарының булатандыру станцияларын тазалау
үшін оңтайлы сипаттамалары бар орнатулар сериясы
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ЖОҒАРЫ
ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР

Сериясы 500

Модельдердің техникалық
сипаттамалары E 500 - 22T22 E 500 -18T18 E 500 - 30T30 E 500 - 15 T 15

Орындау Көшпелі

380 В 22 кВт

22

500

Поршень
(Германия)

Керамика

Автоматты

Иә Иә Иә Иә

Иә

Муфта Муфта Муфта Муфта

Иә Иә Иә

Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ

Жоқ

1500 1500 1500 1500

12 ай

1. Жоғары қысымды шланг 10 
2. Форсункамен пистолет
3. Техникалық құжаттама

12 ай 12 ай 12 ай

Жоқ

1. Судың температурасы бойынша сорғыны қорғау

2. Су жеткізу бойынша қорғаныш

3. Максималды қысым бойынша қорғаныш

Жоқ Жоқ Жоқ

Жоқ Жоқ Жоқ

Автоматты Автоматты Автоматты

Керамика Керамика Керамика

Поршень
(Германия)

Поршень
(Германия)

Поршень
(Германия)

18

500

30

500

15

500

380 В 18 кВт 380 В 30 кВт 380 В 15 кВт

Көшпелі Көшпелі Көшпелі

Қуат көзі / қуат тұтыну

Суды тұтыну, макс., л/мин.

Жұмыс қысымы

Жоғары қысымды сорғы

Плунжер материалы

Электрлік шкаф

Суды тазарту сүзгісі

Механикалық қысым реттегіші

Қосылым түрі

Май салқындатқыш

Май сорғысы

Сору тұрақтандырғышы

Қорғау

Қозғалтқыш жылдамдығы, айн/мин.

Кепілдік

Стандартты жабдық

• Жұмыс қысымы, бар:  500

• Өнімділік, л/мин: 15-тен 30-ға дейін

• Қуат, кВт: 15-тен 30-ға дейін

Кәмпит зауыттарының булатандыру станцияларын тазалау
үшін оңтайлы сипаттамалары бар орнатулар сериясы
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ЖОҒАРЫ
ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР

Сериясы 1000

Модельдердің техникалық
сипаттамалары E 600 - 30T37 E 1000 - 20T37 E 1100 - 17T37 E 800 - 23T37

Орындау Көшпелі

380 В 37 кВт

30 

500

Поршень
(Германия)

Керамика

Автоматты

Иә Иә Иә Иә

Иә

Муфта Муфта Муфта Муфта

Иә Иә Иә

Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ

Жоқ

1000 900 750 1000

12 ай

1. Судың температурасы бойынша сорғыны қорғау
2. Су жеткізу бойынша қорғаныш
3. Максималды қысым бойынша қорғаныш

12 ай 12 ай 12 ай

Жоқ

1. Судың температурасы бойынша сорғыны қорғау

2. Су жеткізу бойынша қорғаныш

3. Максималды қысым бойынша қорғаныш

Жоқ Жоқ Жоқ

Жоқ Жоқ Жоқ

Автоматты Автоматты «Жұлдыз-
үшбұрыш»

Керамика Керамика Керамика

Поршень
(Германия)

Поршень
(Германия)

Поршень
(Германия)

20

1000

17

1100

23

800

380 В 37 кВт 380 В 37 кВт 380 В 37 кВт

Көшпелі Көшпелі Көшпелі

Қуат көзі / қуат тұтыну

Суды тұтыну, макс., л/мин.

Жұмыс қысымы

Жоғары қысымды сорғы

Плунжер материалы

Электрлік шкаф

Суды тазарту сүзгісі

Механикалық қысым реттегіші

Қосылым түрі

Май салқындатқыш

Май сорғысы

Сору тұрақтандырғышы

Қорғау

Қозғалтқыш жылдамдығы, айн/мин.

Кепілдік

Стандартты жабдық

• Жұмыс қысымы 600-ден 1100 барға дейін

• Өнімділік, л/мин: 17-тен 30-ға дейін

• Қуат, кВт: 37

Кәмпит зауыттарының булатандыру станцияларын тазалау
үшін оңтайлы сипаттамалары бар орнатулар сериясы
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ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 6 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

М5М
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

400
40
6
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 10 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

М7х1F
4Х90°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
50
10
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 12 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/8”BSPF
4Х90°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
55
12
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 18 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/4”BSPF
4Х90°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
64
18
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 8 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

M5F
4Х90°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
40
6
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 8 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

M5F
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
45
8
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 18 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/4”BSPF
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
64
18
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 12 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/8”BSPF
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
55
12
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 10 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

M5Fx1F
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
50
10
190

Форсункалар
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АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 12 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/8”BSPF
2Х90°, 2Х45°
Керамикалық кірістіру

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
50
12
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 22 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/4”BSPF
2Х90°
Керамикалық кірістіру

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
55
22
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 18 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/4”BSPF
2Х90°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
55
18
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 12 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/8”BSPF
2Х90°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
55
12
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 10 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/8”BSPF
2Х90°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
50
10
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 16 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/4”BSPF
2Х90°, 2Х45°, 2X10°,
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
54
16
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 12 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/8”BSPF
2Х90°, 2Х45°, 2X10°,
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
50
12
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 18 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

M7x1F
2Х90°, 2Х45°, 2X10°,
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
46
10
190

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Форсункалар
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АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 16 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/4”
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
41
16
45

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 16 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/8”
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
41
16
45

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 12 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/8”
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
31
12
45

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 11 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

M8
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
31
11
45

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 11 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

M7
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
31
11
45

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 22 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/4”
2Х10°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
56
22
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 22 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/4”BSPF
2Х90°, 2Х45°
Керамикалық кірістіру

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
83
22
190

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 18 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/4”BSPF
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
73
18
190

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Форсункалар
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АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 16 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/4”BSP
4Х85°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
51
22
60

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 16 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/4”
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
41
16
45

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 16 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/8”
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
53
16
45

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 16 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/8”
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
41
16
45

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 11 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/8”
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
38
11
45

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 11 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/8”
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
31
11
45

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 11 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

M7
2Х10°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
38
11
45

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 11 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

M8
2Х90°, 2Х45°
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
31
11
45

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Форсункалар
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ТЕСКІШ
САПТАМА, 16 ММ
Кіріс 
Саңылау түрі

G1/4”BSP(BP)
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1500
35
16
100

ТЕСКІШ
САПТАМА, 12 ММ
Кіріс 
Саңылау түрі

G1/8”BSP(BP)
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1500
30
12
100

ТЕСКІШ
САПТАМА, 10 ММ
Кіріс 
Саңылау түрі

M7x1(BP)
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1500
27
10
100

ТЕСКІШ
САПТАМА, 16 ММ
Кіріс 
Саңылау түрі

G1/4”BSP(BP)
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1500
36
16
100

ТЕСКІШ
САПТАМА, 12 ММ
Кіріс 
Саңылау түрі

G1/4”BSP
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1500
31.5
12
100

ТЕСКІШ
САПТАМА, 17 ММ
Кіріс 
Саңылау түрі

M7x1(BP)
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1500
28
10
100

ТЕСКІШ
САПТАМА, 17 ММ
Кіріс 
Саңылау түрі

G1/4”BSP
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
42
17
60

АЙНАЛМАЛЫ
САПТАМА, 16 ММ
Кіріс 
Тесіктер 
Саңылау түрі

G1/4”BSP
2X40°, 2X80°(назад)
Бұрғыланған

Максималды қысым, бар
Форсунка ұзындығы, мм
Форсунка диаметрі, мм
Су шығыны, л/мин

1000
51
17
60

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Форсункалар
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Ауыстырылатын бастары бар саптамалардың 
артықшылықтары:

• Құбырларды тазалаудағы максималды тиімділік

• Ауыстырылатын бастардың төмен құны

• Ауыстырылатын бастар тозған кезде саптаманы толығымен 
  ауыстырудың қажеті жоқ

• Түрлі түтіктерге арналған қосылым өлшемдерінің 
  үлкен таңдауы

• Құбырларды тазалауға және тесуге арналған 
  ауыстырылатын бастардың әртүрлі түрлері

• 2800 бар үлгілеріндегі ауыстырылатын сапфир кірістірулері

Саңылау корпусы

Саңылау
негізі

Саңылау
корпусы

Саңылау
роторы

Саңылау басы

Саңылау
басы

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Ауыстырылатын бастары бар инжекторлар

ИНЖЕКТОР ЖИНАҒЫ
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Бас түрі

Тазалау басы

Басын соғу

Әмбебап бас

Жұмыс қысымы, бар Су шығыны, л/м

КіруМаксималды қысым, бар

САҢЫЛАУ БАСЫ

САҢЫЛАУ КОРПУСЫ

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Ауыстырылатын бастары бар инжекторлар 9,5 мм
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Бас түрі

Тазалау басы

Басын соғу

Әмбебап бас

Жұмыс қысымы, бар Су шығыны, л/м

КіруМаксималды қысым, бар

САҢЫЛАУ БАСЫ

САҢЫЛАУ КОРПУСЫ

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Ауыстырылатын бастары бар инжекторлар 13 мм
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Ауыстырылатын бастары бар инжекторлар 18 мм

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Бас түрі

Тазалау басы

Басын соғу

Әмбебап бас

Жұмыс қысымы, бар Су шығыны, л/м

КіруМаксималды қысым, бар

САҢЫЛАУ БАСЫ

САҢЫЛАУ КОРПУСЫ
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Ауыстырылатын бастары бар инжекторлар 24 мм

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Бас түрі

Тазалау басы

Басын соғу

Жұмыс қысымы, бар Су шығыны, л/м

КіруМаксималды қысым, бар

САҢЫЛАУ БАСЫ

САҢЫЛАУ КОРПУСЫ
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ШЛАНГ ЖҚ
1450 БАР, 20М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

М24х1,5DKO(BP)
М24х1,5DKO(BP)
20

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Тоқу түрі
Иілудің ең аз радиусы, мм

1450
DN12
6SH
250

ШЛАНГ ЖҚ
500 БАР, 20М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

М24х1,5KO(BP)
М24х1,5KO(BP)
20

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Тоқу түрі
Иілудің ең аз радиусы, мм

500
DN10
6SC
140

ШЛАНГ ЖҚ
600 БАР, 10М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

М24х1,5HV(BP)
М24х1,5HV(BP)
10

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Тоқу түрі
Иілудің ең аз радиусы, мм

600
DN10
2SH
150

ШЛАНГ ЖҚ
600 БАР, 15М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

М24х1,5HV(BP)
М24х1,5HV(BP)
15

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Тоқу түрі
Иілудің ең аз радиусы, мм

600
DN10
6SH
150

ШЛАНГ ЖҚ
600 БАР, 20М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

М24х1,5HV(BP)
М24х1,5HV(BP)
20

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Тоқу түрі
Иілудің ең аз радиусы, мм

600
DN10
2SH
150

ШЛАНГ ЖҚ
1100 БАР, 20М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

М24х1,5DKO(BP)
М24х1,5DKO(BP)
10

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Тоқу түрі
Иілудің ең аз радиусы, мм

1100
DN12
4SH
230

ШЛАНГ ЖҚ
1100 БАР, 20М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

М24х1,5DKO(BP)
М24х1,5DKO(BP)
20

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Тоқу түрі
Иілудің ең аз радиусы, мм

1100
DN12
4SH
230

ШЛАНГ ЖҚ
1100 БАР, 40М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

М24х1,5DKO(BP)
М24х1,5DKO(BP)
40

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Тоқу түрі
Иілудің ең аз радиусы, мм

1100
DN12
4SH
230

ШЛАНГ ЖҚ
1450 БАР, 10М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

М24х1,5DKO(BP)
М24х1,5DKO(BP)
10

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Тоқу түрі
Иілудің ең аз радиусы, мм

1450
DN12
6SH
250

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Жоғары қысымды шлангтер
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ШЛАНГ ЖҚ
500 БАР, 10М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

М22х1,5HV(BP)
М22х1,5HV(BP)
10

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Тоқу түрі
Иілудің ең аз радиусы, мм

500
DN10
2SC
140

ШЛАНГ ЖҚ
500 БАР, 15М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

М22х1,5HV(BP)
М22х1,5HV(BP)
15

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Тоқу түрі
Иілудің ең аз радиусы, мм

500
DN10
2SC
140

Жоғары қысымды шлангтер

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР
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ИІЛГІШ ПИКА DN4/2
1200 БАР, 12 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

M7x1(HP)
M24x1.5 DKO(BP)
12

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1200
DN4
2
75

ИІЛГІШ ПИКА DN4/2
1200 БАР, 12 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/4”(HP)
G1/4”DKO(HP)
12

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1040
DN5
2
95

ИІЛГІШ ПИКА DN4/2
1200 БАР, 15 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/4”(HP)
G1/4”DKR(HP)
15

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1040
DN5
2
95

ИІЛГІШ ПИКА DN4/2
1200 БАР, 12 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/8”(HP)
M24x1.5 DKO(BP)
6

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1200
DN4
2
75

ИІЛГІШ ПИКА DN4/2
1200 БАР, 12 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/8”(HP)
M24x1.5 DKO(BP)
12

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1200
DN4
2
75

ИІЛГІШ ПИКА DN4/2
1200 БАР, 12 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/8”(HP)
G1/4”DKR(BP)
12

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1200
DN4
2
75

ИІЛГІШ ПИКА DN4/2
1200 БАР, 6 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/8”(HP)
G1/8”DKR(BP)
6

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1200
DN4
2
75

ИІЛГІШ ПИКА DN4
1200 БАР, 10 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/4”BSP(BP)
M7x1 (HP)
10

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1200
DN4
2
75

ИІЛГІШ ПИКА DN4/2
1000 БАР, 6 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/8”(HP)
G1/8”DKR(BP)
6

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1000
DN4
2
75

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Иілгіш пикалар
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ИІЛГІШ ПИКА DN6/4
1500 БАР, 12 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/4”(HP)
G1/4”(BP)
12

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1500
DN6
2
180

ИІЛГІШ ПИКА DN8/4
1500 БАР, 6 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/4”(HP)
G1/4”DKR(BP)
6

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1500
DN8
4
200

ИІЛГІШ ПИКА DN8/4
1500 БАР, 6 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

9/16”x18UNF(HP)
M24x1.5 DKO(BP)
6

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1500
DN8
2
200

ИІЛГІШ ПИКА DN8/4
1500 БАР, 12 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

9/16”x18UNF(HP)
M24x1.5 DKO(BP)
12

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1500
DN8
2
200

ИІЛГІШ ПИКА DN6/4
1500 БАР, 6 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/4”(HP)
G1/4”(BP)
6

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1500
DN6
2
180

ИІЛГІШ ПИКА DN6/2
1000 БАР, 6 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/8”(HP)
M24x1.5 DKO(BP)
6

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1000
DN6
2
110

ИІЛГІШ ПИКА DN6/2
1200 БАР, 6 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/4”(HP)
G1/4”DKR(BP)
6

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1200
DN6
2
110

ИІЛГІШ ПИКА DN6/2
1200 БАР, 15 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/4”(HP)
G1/4”DKR(BP)
15

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1200
DN6
2
110

ИІЛГІШ ПИКА DN6/2
1000 БАР, 12 М
Кіріс
Шығыс
Ұзындығы, м

G1/4”(HP)
G1/4”DKR(BP)
12

Жұмыс қысымы, бар
Шланг өлшемі
Қабаттар саны
Иілудің ең аз радиусы, мм

1000
DN6
2
110

Иілгіш пикалар

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР
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ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ ҚОСҚЫШ
1500 БАР
Кіріс
Шығыс

M7x1(BP)
G1/4”(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Мин. иілу радиусы
Ұзындығы, мм

1500
200
11

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ ҚОСҚЫШ
1000 БАР
Кіріс
Шығыс

M7x1(BP)
G1/8”(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Ұзындығы, мм

1000
11

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ ҚОСҚЫШ
1500 БАР
Кіріс
Шығыс

M7x1(HP)
1/4”UNF(HP)

Жұмыс қысымы, бар
Ұзындығы, мм

1500
11

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ ҚОСҚЫШ
1000 БАР
Кіріс
Шығыс

M24x1.5 DKO(HP)
G1/4”(HP)

Жұмыс қысымы, бар 1000

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ ҚОСҚЫШ
2000 БАР
Кіріс
Шығыс

M24x1.5 DKO(HP)
G1/4”(HP)

Жұмыс қысымы, бар 2000

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ ҚОСҚЫШ
2000 БАР
Кіріс
Шығыс

M24x1.5 DKO(HP)
G1/4”DKO(HP)

Жұмыс қысымы, бар 2000

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ ҚОСҚЫШ
1500 БАР
Кіріс
Шығыс

G9/16”(HP)
M24x1.5(HP)

Жұмыс қысымы, бар
Ұзындығы, мм

1500
11

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ ҚОСҚЫШ
1500 БАР
Кіріс
Шығыс

G1/4”NPT(HP)
G3/8”BSP(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Ұзындығы, мм

1500
40

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ ҚОСҚЫШ
1500 БАР
Кіріс
Шығыс

G1/4”NPT(HP)
G1/4”BSP(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Ұзындығы, мм

1500
38

ЖҚ фитингтер

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР
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ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ ҚОСҚЫШ
1000 БАР
Кіріс
Шығыс

M24x1.5 DKO(HP)
M22x1.5 DKO(HP) 

Жұмыс қысымы, бар 1000

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ ҚОСҚЫШ
2000 БАР
Кіріс
Шығыс

M24x1.5 DKO(HP)
M22x1.5 DKO(HP) 

Жұмыс қысымы, бар 2000

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ ҚОСҚЫШ
2000 БАР
Кіріс
Шығыс

M24x1.5 DKO(HP)
M22x1.5(HP) 

Жұмыс қысымы, бар 2000

ЖҚ фитингтер

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР
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СПУСК ТЕТІГІ
500 БАР
Кіріс
Шығыс

G1/2”(HP)
G1/2”(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Су температурасы, °С

560
60
120

СПУСК ТЕТІГІ 500 MM
560 БАР
Кіріс
Шығыс

G1/4”(HP)
G1/4”(HP)

Жұмыс қысымы, бар
Ұзындығы, мм
Су шығыны, л/мин
Судың температурасы, С
Ланс материалы

350
500
40
150
Тот баспайтын болат

СПУСК ТЕТІГІ 1220 MM
700 БАР
Кіріс
Шығыс

G3/8”(HP)
1/4”NPT(HP)

Жұмыс қысымы, бар
Ұзындығы, мм
Су шығыны, л/мин
Судың температурасы, С
Ланс материалы

700
1220
60
160
Тот баспайтын болат

СПУСК ТЕТІГІ 820 MM
700 БАР
Кіріс
Шығыс

G3/8”(HP)
1/4”NPT(HP)

Жұмыс қысымы, бар
Ұзындығы, мм
Су шығыны, л/мин
Судың температурасы, С
Ланс материалы

700
820
60
160
Тот баспайтын болат

ЖИНАҚТАЛҒАН
ПИСТОЛЕТ 1200 БАР
Кіріс
Шығыс

G3/8”(HP)
1/4”NPT(HP)

Жұмыс қысымы, бар
Ұзындығы, мм
Су шығыны, л/мин
Судың температурасы, С

1200
1000
40
50

ЖИНАҚТАЛҒАН
ПИСТОЛЕТ 3000 БАР
Кіріс
Шығыс

M26x1.5(BP)
M14x1.5 LH(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Ұзындығы, мм
Су шығыны, л/мин
Судың температурасы, С

3000
1000
40
50

СПУСК ТЕТІГІ 800 MM
560 БАР
Кіріс
Шығыс

G1/2”(HP)
1/4”NPT(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Ұзындығы, мм
Су шығыны, л/мин
Судың температурасы, С
Ланс материалы

560
800
200
43
Тот баспайтын болат

СПУСК ТЕТІГІ 1220 MM
560 БАР
Кіріс
Шығыс

G1/2”(HP)
1/4”(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Ұзындығы, мм
Су шығыны, л/мин
Судың температурасы, С
Ланс материалы

560
1220
200
43
Тот баспайтын болат

СПУСК ТЕТІГІ
700 БАР
Кіріс
Шығыс

G3/8”(HP)
G3/8”(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Су температурасы, °С

700
60
120

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Пистолеттер мен найзалар
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ТУРБО ФРЕЗЕРЛІК
350 БАР
Кіріс G1/4”BSP(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Су температурасы, °С

350
12.8
90

ТУРБО ФРЕЗЕРЛІК
350 БАР
Кіріс G1/4”BSP(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Су температурасы, °С

350
21.3
100

ТУРБО ФРЕЗЕРЛІК
500 БАР
Кіріс G1/4”BSP(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Су температурасы, °С

500
15.3
100

ТУРБО ФРЕЗЕРЛІК
500 БАР
Кіріс G1/4”BSP(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Су температурасы, °С

500
20.4
100

ТУРБО ФРЕЗЕРЛІК
500 БАР
Кіріс G1/4”BSP(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Су температурасы, °С

500
28
100

ТУРБО ФРЕЗЕРЛІК
700 БАР
Кіріс G1/4”BSP(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Су температурасы, °С

700
30.2
100

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Пистолеттерге арналған форсункалар
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АЯҚ ПЕДАЛІ
500 БАР
Кіріс
Шығыс

M22x1.5(BP)
M22x1.5(HP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Жұмыс түрі

500
80
Механикалық

АЯҚ ПЕДАЛІ
1500 БАР
Кіріс
Шығыс

M24x1.5 DKO(BP)
M24x1.5 DKO(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Жұмыс түрі

1500
40
Механикалық

АЯҚ ПЕДАЛІ
2500 БАР
Кіріс
Шығыс

M26x1.5 DKO(BP)
M14x1.5 LH(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Жұмыс түрі

2500
40
Механикалық

ЭЛЕКТРЛІК
АЯҚ ПЕДАЛІ

Жұмыс түрі Электрлік

АЯҚ ПЕДАЛІ
1400 БАР
Кіріс
Шығыс

G9/16”x18UNF(BP)
G9/16”x18UNF(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Жұмыс түрі

1400
40
Механикалық

АЯҚ ПЕДАЛІ
1200 БАР
Кіріс
Шығыс

M26x1.5(BP)
M26x1.5(HP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Жұмыс түрі

1200
40
Механикалық

АЯҚ ПЕДАЛІ
500 БАР
Кіріс
Шығыс

G1/4”(BP)
G1/4”(BP)

Жұмыс қысымы, бар
Су шығыны, л/мин
Жұмыс түрі

500
80
Механикалық

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Педальдар
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Тазаланатын түтіктердің ішкі диаметрі (номиналды), мм 7-300

2.0

2.5

4-6.3

1.5

2.-4

320x200x200

14

Сығылықты ауа қысымы, бар

Сығылықты ауа шығыны, м³/мин

Шөгінділерді жою үшін су қысымы, бар

Габариттік өлшемдер, мм

Жинақ салмағы, кг

Жетек
Резеңке басым шлангі
Басқару педалі
Қондырғыға арналған ЗИП 
Туралық

1 дана
2 дана
1 дана
1 дана
1 дана

ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ

6,3 бар сығылықты ауа қысымында
пневмомоторлардың номинальды қуаты

6,3 бар сығылықты ауа қысымы және 15 м³/мин
ауа шығыны кезінде шығыс білігінің
айналу жиілігі

ТҮТІКТЕРДІ МЕХАНИКАЛЫҚ
ТАЗАЛАУ АППАРАТТАРЫ

ОРНАТУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

«Air» универсалды пневмогидравликалық орнату 
қондырғысы. Ол тұтқырлардан, Е, ДКВР, ДЕ, КЕ типті 
қазандардан, сондай-ақ су-су және бу-су 
жылытқыштардың, конденсаторлардың, 
салқындатқыштардың, буландырғыштардың және 
басқа жылу алмастырғыштардың құбырларын кез 
келген шөгінділерден тазалауға арналған.

«Air» орнату қондырғысы қозғалтқыштан, су сопасынан, 
екі резеңке рульдан, басқару педалінен, іске қосу 
реттегіш аппаратурасынан және тасымалдау 
тұтқасынан тұратын көшпелі портативті кешен түрінде 
жасалған. Тазалау принципі сұйық ағынымен 
шөгінділерді бір уақытта жуып, құбыр қабырғаларынан 
шөгінді қабаттарын ретті қабаттап шабудан тұрады.

Тазалау процесінің өзі иілгіш біліктің немесе 
штанганың ұшында бекітілген тазалау құралымен 
әрбір құбырды өткізуден тұрады.
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ОРНАТУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

«Electro» электрогидравликалық орнату қондырғысы 
кәмпит зауыттарының булатандыру станцияларының 
түтіктерін, шырын жылытқыштарын және басқа жылу 
алмастырғыш жабдықтарын тұтқырланғаннан 
тазалауға арналған.

«Electro» орнату қондырғысы қозғалтқыштан, 
электрошкафтан, су сопасынан, су жеткізетін резеңке 
рульдан, басқару педалінен, тазалау құралдары 
жинағынан, іске қосу реттегіш аппаратурасынан және 
екі тасымалдау тұтқасынан тұратын көшпелі портативті 
кешен түрінде жасалған.

Тазалау принципі сұйық ағынымен бір мезгілде 
шөгінділерді жуып, түтік қабырғаларынан шөгінді 
қабаттарын ретті қабаттап шабудан тұрады.
Тазалау процесінің өзі иілгіш біліктің ұшында 
бекітілген тазалау құралымен әрбір түтіктен өтуден 
тұрады.

Жетек
Резеңке басым шлангі
Басқару педалі
Қондырғыға арналған ЗИП 
Туралық

1 дана
2 дана
1 дана
1 дана
1 дана

ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ

ТҮТІКТЕРДІ МЕХАНИКАЛЫҚ
ТАЗАЛАУ АППАРАТТАРЫ

Тазаланатын түтіктердің ішкі диаметрі (номиналды), мм 28-110

2880

2.5

2-4

380

3

620x290x280

31

Судың номиналды қысымы, МПа

Қоректену кернеуі, В

Басқару кернеуі, В

Габариттік өлшемдер, мм

Жинақ салмағы, кг

Қондырғының шығыс білігінің
айналу жиілігі, айн/мин

Электрқозғалтқыштың
номиналды қуаты, кВт
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ҚАТТЫ ҚОРЫТПАЛЫ
ШАРОШКА (РАСКИДНАЯ)

Ұзындығы, мм
Диаметрі, мм
Бекіту

80
25
М20х1,5

РАСКИДНАЯ
ШАРОШКА

Ұзындығы, мм
Диаметрі, мм
Бекіту

25
10
М20х1,5

ҚАТТЫ ҚОРЫТПАЛЫ
БУР (РАСКИДНОЙ)

Ұзындығы, мм
Диаметрі, мм
Бекіту

70
25
М20х1,5

РОЛИКТІ
КОМБИНАЦИЯЛАНҒАН
НАСАДКА

Ұзындығы, мм
Диаметрі, мм
Бекіту

130
25
М20х1,5

СФЕРАЛЫҚ
ҚАТТЫ ҚОРЫТПАЛЫ
БУР

Ұзындығы, мм
Диаметрі, мм
Бекіту

40
29,7
М20х1,5

МЕТАЛЛ
ЕРШ

Ұзындығы, мм
Диаметрі, мм

170
33

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

ФЗО 33 мм түтіктерді тазалау құралы

ИІЛГІШ БІЛІКТЕР
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ПЕРЕДНИК
Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

2000

3000
бір өлшем

ПОДЩЛЕМНИК Өлшемі бір өлшем

ПЕРЕДНИК
Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

1000

2800
бір өлшем

ТОЛЫҚ «СИГМА»
ЖИНАҒЫ

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

1000

2800
S - 3XL

ТОЛЫҚ «СИГМА»
ЖИНАҒЫ

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

2000

3000
S - 3XL

ТОЛЫҚ «ДЕЛЬТА»
ЖИНАҒЫ

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

1000

2800
S/M - 2XL/3XL

ТОЛЫҚ «ГАММА»
ЖИНАҒЫ

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

2000

3000
S/M - 2XL/3XL

ТОЛЫҚ «ДЕЛЬТА»
ЖИНАҒЫ

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

2000

3000
S/M - 2XL/3XL

ТОЛЫҚ «ГАММА»
ЖИНАҒЫ

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

1000

2800
S/M - 2XL/3XL

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Арнайы киім
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ҚОЛДЫ
ҚОРҒАУ

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар

1000

2800

ҚОЛДЫ
ҚОРҒАУ

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар

2000

3000

АЛЖАПҚЫШЫ
БАР ЖИЛЕТ

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

2000

3000
бір өлшем

АЛЖАПҚЫШЫ
БАР ЖИЛЕТ

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

1000

2800
бір өлшем

ЖИЛЕТ

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

2000

3000
М/2XL. 3XL

ЖИЛЕТ

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

1000

2800
М/2XL. 3XL

ШАЛБАР

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

2000

3000
S/M - 2XL/3XL

ШАЛБАР

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

1000

2800
S/M - 2XL/3XL

ЕТІК 3000

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

2000

3000
42 - 48

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Арнайы киім
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ШЛАНГТЫ
ҚОРҒАУ

Соққы қысымы, бар
Диаметрі, мм

3000
36

ҚОЛДЫ ҚОРҒАЙТЫН
КУРТКА

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

1000

2800
S/M - 2XL/3XL

ҚОЛДЫ ҚОРҒАЙТЫН
КУРТКА

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

2000

3000
S/M - 2XL/3XL

ЛЕГИНСТЕР

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

1000

2800
бір өлшем

ЛЕГИНСТЕР

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

2000

3000
бір өлшем

ҚОЛДЫ ҚОРҒАЙТЫН
КОМБИНЕЗОН

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

2000

3000
S - 3XL

ҚОЛДЫ ҚОРҒАЙТЫН
КОМБИНЕЗОН

Зақымдайтын қысым
(нүктелі ағын), бар
Зақымдайтын қысым
(айналмалы ағын), бар
Өлшемі

1000

2800
S - 3XL

ШЛАНГТЫ
ҚОРҒАУ

Соққы қысымы, бар
Диаметрі, мм

3000
59

ШЛАНГТЫ
ҚОРҒАУ

Соққы қысымы, бар
Диаметрі, мм

3000
47 (айналмалы)

ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ АППАРАТТАР
АКСЕССУАРЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАР

Арнайы киім
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КРАН ТИПТІ
ЭКСТРАКТОРЛАР

SUPER CLEVER IDROKID 25Т

• Көтерімділік қуаты: 25 т

• Бұйым шоғырының максимал ұзындығы: 7 100 мм

• Бұйым шоғырының максимал диаметрі: 1 600 мм

Ұзартқышсыз жабдық ұзындығы, мм

Алдыңғы және артқы ұзартқыштармен жабдық ұзындығы, мм

Салмағы, кг

Бұйым шоғырының максимал ұзындығы, мм

• Ұзартқышсыз

• Алдыңғы және артқы ұзартқыштармен

Бұйым шоғырының максимал диаметрі, мм

Түтік шоғырының максимал салмағы, кг

Лебедканың максимал тарту күші, т

Түтік шоғырын шығару жылдамдығы, м/мин

7 100

8 100

~ 5 000

6 100

7 100

1 600

25 000

~ 62

2,8-ге дейін

Қозғалтқыш

Модель

Қозғалтқыш түрі

Цилиндрлер саны

Жұмыс көлемі, см³

3000 айн/мин қуаты, кВт/а.к.

ҚОСЫМША

HATZ

2L41C

көлденең орналасқан, 4-тактылы ауа

салқындататын дизельді қозғалтқыш

2

1716

27/ 33

пневматикалық жетек

Экстрактордың техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыштың техникалық сипаттамалары



info@interpromo.kz
www.interpromo.kz

КРАН ТИПТІ
ЭКСТРАКТОРЛАР

MEGA IDROKID SPEСIAL 45Т

• Көтерімділік қуаты: 45 т

• Бұйым шоғырының максимал ұзындығы: 10 400 мм

• Бұйым шоғырының максимал диаметрі: 2 000 мм

Ұзартқышсыз жабдық ұзындығы, мм

Алдыңғы және артқы ұзартқыштармен жабдық ұзындығы, мм

Салмағы, кг

Бұйым шоғырының максимал ұзындығы, мм

• Ұзартқышсыз

• Алдыңғы және артқы ұзартқыштармен

Бұйым шоғырының максимал диаметрі, мм

Түтік шоғырының максимал салмағы, кг

Лебедканың максимал тарту күші, т

Түтік шоғырын шығару жылдамдығы, м/мин

10 000

11 400

~ 9 800

9 000

10 400

2 000

45 000

~ 62

2,8-ге дейін

Бренд

Модель

Қозғалтқыш отынының түрі

Салқындату жүйесі

Цилиндрлер саны, дана

Жұмыс көлемі, см³

3000 айн/мин қуаты, кВт/а.к.

Отын шығыны, л/сағ

HATZ*

2L41C

дизельді

ауамен салқындатылатын

2

1716

27/ 33

~ 4,2

Экстрактордың техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыштың техникалық сипаттамалары
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КРАН ТИПТІ
ЭКСТРАКТОРЛАР

SUPER MEGA 85 т

• Көтерімділік қуаты: 85 т 

• Бұйым шоғырының максимал ұзындығы: 13 000 мм

• Бұйым шоғырының максимал диаметрі: 3 000 мм

Ұзартқышсыз жабдық ұзындығы, мм

Алдыңғы және артқы ұзартқыштармен жабдық ұзындығы, мм

Салмағы, кг

Бұйым шоғырының максимал ұзындығы, мм

• Ұзартқышсыз

• Алдыңғы және артқы ұзартқыштармен

Бұйым шоғырының максимал диаметрі, мм

Түтік шоғырының максимал салмағы, кг

Лебедканың максимал тарту күші, т

Түтік шоғырын шығару жылдамдығы, м/мин

11 280

14 500

~ 14 500

10 000

13 000

3 000

45 000

 ~ 62

2,8-ге дейін

Қозғалтқыш

Үлгі

Қозғалтқыш түрі

Цилиндрлер саны

Ауыстыру, см³

Қуаты 3000 айн/мин, кВт/а.к

ҚОСЫМША

HATZ

2L41C

көлденең, 4 тактілі ауамен салқындатылған

дизельді қозғалтқыш

2

1716

27/ 33

пневматикалық жетек

Экстрактордың техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыштың техникалық сипаттамалары



1 Series 121

• Максималды қысым, бар: 110

• Максималды шығын, л/сағ: 390

• Тұтынатын қуат, кВт: 1,3

Сипаттама

AR коды
EAN коды
Максималды шығын (л/сағ)
Жылдамдық/мин (айн/мин)
Жиілік (Гц)
Таза салмақ (кг)
Жалпы салмақ (кг)
Палеттегі саны
40 фут контейнердегі саны

Үлгі
Максималды қысым (бар)
Тұтынылатын қуат (кВт)
Кернеу (V)
Судың ең жоғары кіріс температурасы (°C)
Құрылғы өлшемдері (мм) L x W x H
Қаптама өлшемдері (мм) L x W x H
20 фут контейнердегі саны
Жүк көліктеріндегі саны

121
110
1,3

220-240
50

 288 x 263 x 489
 322 x 275 x 458

700
1056

15679
8016287156790

390
3400

50-60
5,6
7,2
32

1470

info@interpromo.kz
www.interpromo.kz

ЖОҒАРЫ 
ҚЫСЫМДЫ КІР ЖУҒЫШТАР

Annovi Reverberi AR 121 — бұл суды қыздырмайтын жоғары қысымды кір жуғыш. Ол шағын беттерді мерзімді 
тазалау үшін өте қолайлы.

110 бар максималды қысым және 390 л/сағ максималды шығын арқасында бұл үй айналасындағы ашық 
алаңдардағы (қақпалар, орындықтар, бақ мебельдері) беткі ластануды жоюға, сонымен қатар велосипедтерден 
май, кір және басқа қалдықтарды жеңіл тазалауға арналған идеалды құрал.

5,6 кг салмағымен бұл AR Blue Clean Home & Garden сериясындағы ең жеңіл жоғары қысымды кір жуғыш. Оны 
практикалық тұтқасы арқасында оңай көтеруге болады, ал ықшам өлшемі оны өте жинақы сақтауға мүмкіндік 
береді. Артқы панельде аксессуарларды сақтауға арналған арнайы кронштейн орнатылған, бұл кір жуғыш 
пайдаланылмаған кезде де таптылықты сақтауға көмектеседі.

Осы серияның басқа модельдері сияқты, AR Blue Clean 121 жүйесімен жабдықталған - бұл су беру түймесін 
босату кезінде кір жуғышты автоматты түрде өшіретін және қайта іске қосқанда жұмысты жалғастыратын 
дистанциялық жүйе. Бұл аппаратты артық қыздырмай отын шығынын азайтады.

Ықшам дизайн: жеңіл және ықшам конструкция оны оңай жылжытуға және сақтау кезінде аз орын алуға 
мүмкіндік береді.

Қолжетімді аксессуарлар: AR 121-дің артқы жағындағы арнайы бөлімшелер арқасында аксессуарлар әрқашан 
реттелген және пайдалануға дайын.

Жылдам қосылым жүйесі: жоғары қысымды шлангті кір жуғышқа және распылитель пистолетіне бір басу 
арқылы қосуға болады.
Суды қабылдау сүзгісі: сорғыны ластанудан қорғау үшін қажет, тексеруге болады.



• Максималды қысым, бар: 120

• Максималды шығын, л/сағ: 390

• Тұтынатын қуат, кВт: 1,5

info@interpromo.kz
www.interpromo.kz

ЖОҒАРЫ 
ҚЫСЫМДЫ КІР ЖУҒЫШТАР

1 Series 145

AR коды
EAN коды
Максималды шығын (л/сағ)
Жылдамдық/мин (айн/мин)
Жиілік (Гц)
Таза салмақ (кг)
Жалпы салмақ (кг)
Палеттегі саны
40 фут контейнердегі саны

Үлгі
Максималды қысым (бар)
Тұтынылатын қуат (кВт)
Кернеу (V)
Судың ең жоғары кіріс температурасы (°C)
Құрылғы өлшемдері (мм) L x W x H
Қаптама өлшемдері (мм) L x W x H
20 фут контейнердегі саны
Жүк көліктеріндегі саны

145
120
1,5

220-240
50

 288x263x665
 322x290x458

665
1056

15680
8016287156806

390
3400

50-60
5,9

7
32

1365

Сипаттама
Annovi Reverberi AR 145 — бұл суды қыздырмайтын жоғары қысымды кір жуғыш. Ол қолдануға оңай және шағын 
беттерді мерзімді тазалау үшін өте қолайлы. 120 бар максималды қысым және 390 л/сағ максималды өнімділік 
арқасында ол орындықтардан, бақ мебельдерінен, қақпалардан және велосипедтерден беткі ластануларды 
жоюға өте идеалды.

Негізгі сипаттамалары — тасымалдауға ыңғайлылық және басқарудың қарапайымдылығы. Екі резеңке дөңгелек 
пен ыңғайлы тұтқасы арқасында арбашаны тазалау кезінде жылдам жылжытуға болады, бұл жұмысты 
жеңілдетеді және жылдамдатады. Ықшам өлшемдері мен бар болғаны 5 кг салмағымен AR Blue Clean 145 — бұл 
Home & Garden сериясындағы ең жеңіл дөңгелекті модель.

Осы серияның басқа жоғары қысымды кір жуғыштары сияқты, AR Blue Clean 1 сериясы 145 TSS жүйесі (Total Stop 
System) арқасында отын шығынын азайтып, артық қызудың алдын алады. Бұл жүйе пистолет тетігін босату 
кезінде кір жуғышты автоматты түрде өшіріп, жұмысты қайта бастағанда қайта іске қосады. Аппараттың артқы 
панелінде жұмыс аяқталғаннан кейін аксессуарларды сақтауға және таптылықты сақтауға арналған арнайы 
кронштейн орнатылған.

Тұтқасы мен дөңгелектері бар арбаша: жылжытуды жеңілдетеді.

Қолжетімді аксессуарлар: AR 145-тің артқы жағындағы арнайы бөлімшелер арқасында аксессуарлар әрқашан 
реттелген және пайдалануға дайын.

Жылдам қосылым жүйесі: жоғары қысымды шлангті кір жуғышқa және распылитель пистолетіне бір басу 
арқылы қосуға болады.

Суды қабылдау сүзгісі: сорғыны ластанудан қорғау үшін қажет, тексеруге болады.



• Максималды қысым, бар: 150

• Максималды шығын, л/сағ: 420

• Тұтынатын қуат, кВт: 1,9

info@interpromo.kz
www.interpromo.kz

ЖОҒАРЫ 
ҚЫСЫМДЫ КІР ЖУҒЫШТАР

AR коды
EAN коды
Максималды шығын (л/сағ)
Жылдамдық/мин (айн/мин)
Жиілік (Гц)
Таза салмақ (кг)
Жалпы салмақ (кг)
Палеттегі саны
40 фут контейнердегі саны

Үлгі
Максималды қысым (бар)
Тұтынылатын қуат (кВт)
Кернеу (V)
Судың ең жоғары кіріс температурасы (°C)
Құрылғы өлшемдері (мм) L x W x H
Қаптама өлшемдері (мм) L x W x H
20 фут контейнердегі саны
Жүк көліктеріндегі саны

387
150
1,9

220-240
50

 280x253x705
 315x283x500

646
1056

15458
8016287154581

420
3400

50-60
7
9

32
1298

Сипаттама
Home & Garden line 3 Series 387 жоғары қысымды күрделі жуғыш құрылғысы үйде пайдалануға жарамды, жоғары 
өнімділікті машина іздеп жүргендер үшін тамаша болып табылатын, ықшам, ыңғайлы және өте тиімді болып 
табылады.

Максималды 420 л/сағ су шығыны, 150 бар қысым және 1,9 кВт қуаттылығы арқасында, бұл жоғары қысымды 
күрде бассейндерді, баспалдақтарды, тротуарларды және бақшаларды тазалауға жарамды және тазалау үшін 
тамаша өнімділікке ие.

Берік дөңгелектері мен жеңіл салмағы арқасында 387-ні бір орыннан екінші орынға оңай және күш сарп 
етпестен жылжытуға болады.

5 метрлік желі кабелінің ұзындығы және кір жуғыш заттар үшін орнатылған резервуар оны тіпті алыс 
қашықтықтағы беттерді тазалағанда өте ыңғайлы етеді.

Соңғысы, бірақ азырақ маңызды емес: арбашаның ыңғайлылығы пайдалану аралығында машинаның артқы 
жағында жинақты сақтауға болатын аксессуарлар үшін практикалық бөлімшемен толықтырылған.
Бұл бағыттағы басқа модельдер сияқты, бұл дөңгелекті жоғары қысымды күрде AR Blue Clean-нің көптеген 
қосымша аксессуарларымен үйлесімді, бұл оның өнімділігі мен универсалдылығын айтарлықтай арттырады.
Жоғары қысымды күрденің арбашасы тұтқаға және оны жылжытуды жеңілдететін берік дөңгелектерге ие.
0,4 л көлеміндегі кір жуғыш заттар резервуарымен.

Арнайы ұстағыштар арқасында аксессуарлар әрдайым жинақы және пайдалануға дайын, олар машинаның 
артқы жағына орнатылған.
Насосты ластанудан қорғау үшін қажетті суды сору үшін тексерілетін сүзгік.

3 Series 387
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ЖОҒАРЫ 
ҚЫСЫМДЫ КІР ЖУҒЫШТАР

AR коды
EAN коды
Максималды шығын (л/сағ)
Жылдамдық/мин (айн/мин)
Жиілік (Гц)
Таза салмақ (кг)
Жалпы салмақ (кг)
Палеттегі саны
40 фут контейнердегі саны

Үлгі
Максималды қысым (бар)
Тұтынылатын қуат (кВт)
Кернеу (V)
Судың ең жоғары кіріс температурасы (°C)
Құрылғы өлшемдері (мм) L x W x H
Қаптама өлшемдері (мм) L x W x H
20 фут контейнердегі саны
Жүк көліктеріндегі саны

397
160
2,2

220-240
50

 280x253x705
 315x283x730

420
528

15459
8016287154598

460
3400

50-60
7,6
11,1
16

840

Сипаттама
AR Blue Clean 397 — бұл суды қыздырмайтын, орташа аумақты беттерден (40-60 шаршы метрден аз) тұрақты 
ластануларды тиімді тазалауға арналған жоғары қысымды күрде.

Максималды 160 бар қысым, 460 л/сағ максималды шығын және 2,2 кВт қуаттылығы арқасында бұл үлгіні 
аптасына бірнеше рет әртүрлі мақсатта пайдалануға болады: бұл бақша жиһазы, қақпалар және велосипедтер 
сияқты шағын объектілерді тазалауға, сондай-ақ едендер, баспалдақтар және бассейндер сияқты үлкен 
аумақтарды тазалауға немесе мотоциклді жууға арналған идеалды құрал.

AR Blue Clean 397 Home & Garden жоғары қысымды күрдесін екі резеңке дөңгелекті және үлкен тұтқасы бар 
арбашасының арқасында оңай тасымалдауға болады. Аппараттың жалпы салмағы 7,6 кг. Ықшам өлшемдері ол 
шағын орында сақталуына мүмкіндік береді, ал ыңғайлы шланг орамы 6 метрлік жоғары қысымды шлангті оңай 
және жинақы орауға мүмкіндік береді.

Негізгі ерекшеліктері:
Жылжытуды жеңілдететін тұтқасы және берік дөңгелектері бар арбаша
Жоғары қысымды шланг үшін орамыммен жабдықталған
Насосты ластанудан қорғау үшін қажетті су сорғысының тексерілетін сүзгісі

3 Series 397

• Максималды қысым, бар: 160

• Максималды шығын, л/сағ: 460

• Тұтынатын қуат, кВт: 2,2
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ЖОҒАРЫ 
ҚЫСЫМДЫ КІР ЖУҒЫШТАР

AR коды
EAN коды
Максималды шығын (л/сағ)
Жылдамдық/мин (айн/мин)
Жиілік (Гц)
Таза салмақ (кг)
Жалпы салмақ (кг)
Палеттегі саны
40 фут контейнердегі саны

Үлгі
Максималды қысым (бар)
Тұтынылатын қуат (кВт)
Кернеу (V)
Судың ең жоғары кіріс температурасы (°C)
Құрылғы өлшемдері (мм) L x W x H
Қаптама өлшемдері (мм) L x W x H
20 фут контейнердегі саны
Жүк көліктеріндегі саны

2,0
160
2,2

220-240
50

 330x307x790
 360x340x815

288
396

14986
8016287149860

460
3400

50-60
10,3
13,1

12
576

Сипаттама
DSS 2.0 сериясының модельдері DSS (қосжылдамдықты жүйе) жүйесімен жабдықталған AR Blue Clean жоғары 
қысымды күрделері болып табылады.

Бұл технологияның арқасында олар қосжылдамдықты қозғалтқыштармен жабдықталған жоғары қысымды 
күрделер болып табылып, арнайы ҚУАТТЫ БАСЫП ӨШІРУ батырмасын бұру арқылы талаптарға байланысты 
әртүрлі өнімділік пен қуатты бере алады.

ECO SPEED режимінде ағаш бақша жиһазы, велосипедтер және үйдің сыртындағы тоқыма бұйымдар сияқты 
нәзік беттерді жууға болады: бұл режимде жоғары қысымды күрде осы материалдар үшін оңтайлы қуатты 
пайдаланып, тиімді тазалауды салыстырмалы түрде төмен су мен энергия шығынымен біріктіреді. Шын мәнінде, 
ECO SPEED режимі су мен энергия шығынын 30% дейін азайтады.

Ал MAX SPEED режимі, керісінше, тұрақты ластануларды жою үшін жоғары тазалау қуатын қажет ететін 
жұмыстар үшін қолайлы: ол жоғары қысымды күрденің барлық қуатын стандартты энергия шығынында 
пайдаланады. MAX SPEED режимі тас, бетон және кірпіш беттерді, сондай-ақ металл бағандар мен қақпаларды, 
көліктерді, сондай-ақ құрылыс және бақша өнімдері құралдарын тиімді тазалау үшін арнайы әзірленген.
DSS 2.0 сериясының модельдері Blue Clean Factor белгісімен маркировкаланған - бұл AR Blue Clean белгісі, ол 
кез келген санаттағы үздік өнімдерге беріледі. Екі модель де суық сумен жұмыс істеуге жарамды және бірқатар 
өте ыңғайлы және практикалық сипаттамаларға ие.

Мысалы, тұтқа және резеңке дөңгелектер тасымалдауды жеңілдетеді, ал аксессуарлар ұстағышы мен шлангтің 
статикалық орамы барлығын әрдайым таптап сақтауға мүмкіндік береді.

DSS Series 2.0 PE

• Максималды қысым, бар: 160

• Максималды шығын, л/сағ: 460

• Тұтынатын қуат, кВт: 2,2
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ЖОҒАРЫ 
ҚЫСЫМДЫ КІР ЖУҒЫШТАР

AR коды
EAN коды
Максималды шығын (л/сағ)
Жылдамдық/мин (айн/мин)
Жиілік (Гц)
Таза салмақ (кг)
Жалпы салмақ (кг)
Палеттегі саны
40 фут контейнердегі саны

Үлгі
Максималды қысым (бар)
Тұтынылатын қуат (кВт)
Кернеу (V)
Судың ең жоғары кіріс температурасы (°C)
Құрылғы өлшемдері (мм) L x W x H
Қаптама өлшемдері (мм) L x W x H
20 фут контейнердегі саны
Жүк көліктеріндегі саны

3,0
180
2,5

220-240
50

 330x307x790
 360x340x815

288
396

14988
8016287149884

500
3400

50-60
10,5
13,4

12
576

Сипаттама
DSS 3.0 PE сериясының модельдері DSS (Dual Speed System - қос жылдамдықты жүйе) жүйесімен жабдықталған 
AR Blue Clean жоғары қысымды күрделер болып табылады. Бұл технологияның арқасында екі модель де қос 
жылдамдықты қозғалтқыштармен жабдықталған және арнайы ҚУАТ БАСЫЛҒЫШЫН бұру арқылы қажеттілікке 
байланысты әртүрлі өнімділікпен жұмыс істеуге қабілетті.

ECO SPEED режимінде ағаш бақша жиһазы, велосипедтер және сыртқы орта үшін тоқыма бұйымдар сияқты 
нәзік беттерді жууға болады: бұл режимде жоғары қысымды күрде осы материалдар үшін оңтайлы қуатты 
пайдаланып, тиімді тазалауды салыстырмалы түрде төмен энергия және су шығынымен біріктіреді. Шын 
мәнінде, ECO SPEED су мен энергия шығынын 30% дейін азайтады.

Ал MAX SPEED режимі, керісінше, тұрақты ластануларды жою үшін жоғары тазалау қуатын талап ететін жұмыстар 
үшін ең қолайлы: ол жоғары қысымды күрденің толық қуатын стандартты энергия шығынында пайдаланады. 
MAX SPEED тас, бетон және кірпіш беттерді, сондай-ақ металл бағандар мен қақпаларды, көліктерді, сондай-ақ 
құрылыс және бақша өнімдері құралдарын тиімді тазалау үшін арнайы әзірленген.

DSS 3.0 PE сериясының модельдері Blue Clean Factor белгісімен маркировкаланған - бұл AR Blue Clean белгісі, 
ол кез келген санаттағы үздік өнімдерге беріледі. Екі модель де суық сумен жұмыс істеуге жарамды және 
бірқатар өте ыңғайлы және практикалық сипаттамаларға ие. Мысалы, тұтқа және резеңке дөңгелектер 
тасымалдауды жеңілдетеді, ал аксессуарлар ұстағышы мен шлангтің статикалық орамы барлығын таптап 
сақтауға мүмкіндік береді.

DSS Series 3.0 PE

• Максималды қысым, бар: 180

• Максималды шығын, л/сағ: 500

• Тұтынатын қуат, кВт: 2,5
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ЖОҒАРЫ 
ҚЫСЫМДЫ КІР ЖУҒЫШТАР

AR коды
EAN коды
Максималды шығын (л/сағ)
Жылдамдық/мин (айн/мин)
Жиілік (Гц)
Таза салмақ (кг)
Жалпы салмақ (кг)
Палеттегі саны
40 фут контейнердегі саны

Үлгі
Максималды қысым (бар)
Тұтынылатын қуат (кВт)
Кернеу (V)
Судың ең жоғары кіріс температурасы (°C)
Құрылғы өлшемдері (мм) L x W x H
Қаптама өлшемдері (мм) L x W x H
20 фут контейнердегі саны
Жүк көліктеріндегі саны

4,0
150
2,5

220-230
50

 449x388x895
 420x395x770

210
330

14792
8016287147927

810
3400

50-60
14

16,7
10

435

Сипаттама
Dualtech технологиялық жүйесі AR Blue Clean DTS 4.0 Twin Flow қысымды жуу машинасында қолданылады. 
Қуатты, жаңашыл және жан-жақты, ол су ағынын екі есе арттыратын екі сорғы қондырғысының синергиясы 
арқасында бұрын-соңды болмаған өнімділікті қамтамасыз етеді. Жаңа Twin Flow қысымды жуу машинасы 
әртүрлі тапсырмаларға арналған және сіз істеп жатқан жұмыс түріне байланысты арнайы қосқышты 
пайдаланып бір немесе екі сорғы қондырғысын пайдалануды таңдауға болады.

Бұл қалай жұмыс істейді? ECO Soft Cleaning режимін таңдағанда, сорғы қондырғыларының бірі оңай тазалау 
үшін іске қосылады және әсіресе ағаш беттерге, автомобильдерге, велосипедтерге, бақша жиһаздарына және 
сыртқы матаға қолайлы. Дегенмен, екі сорғы да FAST Cleaning режимінде іске қосылады: қос су ағынының 
арқасында тазалау айтарлықтай жылдамырақ, қарқындырақ және тиімдірек болады. Бұл оны тас және бетон 
плиталары, баспалдақтар, бассейндер, кірпіш қабырғалар және металл қоршаулар сияқты қатты беттерден ең 
қатты кірді кетіруге өте ыңғайлы етеді.

Жоғары өнімділік, әмбебаптық және егжей-тегжейге үлкен назар аудару: телескопиялық тұтқасы мен кең 
резеңке доңғалақтарының арқасында қысымды жуу машинасы оңай қозғалады, ал артқы жағындағы резеңке 
аяқтары оны соққылардан қорғайды. Сондай-ақ керек-жарақ ұстағышы үшін жеткілікті орын бар.

Практикалық статикалық шланг орамасынан басқа, әр қысымды жуғышта жұмыс аяқталғаннан кейін бәрін 
орнында ұстау үшін саптама қалтасы және артқы жағында екі қосымша саптама ұстағышы бар.

DTS Series 4.0 Twin Flow

• Максималды қысым, бар: 150

• Максималды шығын, л/сағ: 810

• Тұтынатын қуат, кВт: 2,5
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ЖОҒАРЫ 
ҚЫСЫМДЫ КІР ЖУҒЫШТАР

AR коды
EAN коды
Максималды шығын (л/сағ)
Жылдамдық/мин (айн/мин)
Жиілік (Гц)
Таза салмақ (кг)
Жалпы салмақ (кг)
Палеттегі саны
40 фут контейнердегі саны

Үлгі
Максималды қысым (бар)
Тұтынылатын қуат (кВт)
Кернеу (V)
Судың ең жоғары кіріс температурасы (°C)
Құрылғы өлшемдері (мм) L x W x H
Қаптама өлшемдері (мм) L x W x H
20 фут контейнердегі саны
Жүк көліктеріндегі саны

5,0
160
2,7

220-230
50

 449x388x895
 420x395x770

210
330

14793
8016287147934

850
3400

50-60
14,6
17,3

10
435

Сипаттама
Dualtech Technology System AR Blue Clean DTS 5.0 Twin Flow қысымды жуу машиналарында қолданылады. Қуатты, 
жаңашыл және жан-жақты, ол су ағынын екі есе арттыратын екі сорғы қондырғысының синергиясы арқасында 
бұрын-соңды болмаған өнімділікті қамтамасыз етеді. Жаңа Twin Flow қысымды жуу машинасы әртүрлі 
тапсырмаларға арналған және сіз істеп жатқан жұмыс түріне байланысты арнайы қосқышты пайдаланып бір 
немесе екі сорғы қондырғысын пайдалануды таңдауға болады.

Бұл қалай жұмыс істейді? ECO Soft Cleaning режимін таңдағанда, сорғы қондырғыларының бірі оңай тазалау 
үшін іске қосылады және әсіресе ағаш беттерге, автомобильдерге, велосипедтерге, бақша жиһаздарына және 
сыртқы матаға қолайлы. Дегенмен, екі сорғы да FAST Cleaning режимінде іске қосылады: қос су ағынының 
арқасында тазалау айтарлықтай жылдамырақ, қарқындырақ және тиімдірек болады. Бұл оны тас және бетон 
плиталары, баспалдақтар, бассейндер, кірпіш қабырғалар және металл қоршаулар сияқты қатты беттерден ең 
қатты кірді кетіруге өте ыңғайлы етеді.

Жоғары өнімділік, әмбебаптық және егжей-тегжейге назар аудару: телескопиялық тұтқа мен кең резеңке 
дөңгелектердің арқасында қысымды шайбаларды жылжыту оңай, ал артқы жағындағы резеңке аяқтар оларды 
соққылардан қорғайды. Сондай-ақ аксессуар ұстағышы үшін көп орын бар.

Практикалық статикалық шланг орамынан басқа, әрбір қысымды жуу машинасының артқы жағында саптама 
қалтасы және екі қосымша саптама ұстағышы бар, осылайша жұмыстан кейін бәрі орнында қалады.

5.0 Twin Flow пакеті әсіресе бай; оған құрылғының өнімділігін арттыратын және тазалау уақытын қысқартатын 
керек-жарақтар кіреді:

Қосарланған саптама – жуу аймағын екі есе ұлғайтып, үлкен беттерді жылдам және тиімді тазалауға мүмкіндік 
беретін таптырмас көмекші құрал;
5-і 1 саптама бір саптамамен бес функцияны орындайды. Бұл саптаманың бес түрлі бұрышы бар. Бұл бір 
саптамамен бірнеше операцияларды орындауға мүмкіндік береді: алдын ала жуу, сабындау, кірді кетіру, жуу 
және шаю;
Көбік бұрау жинағы: бүріккіш пистолетке тікелей сәйкес келетін пластикалық бөтелке. Бұл жинақ тазаланатын 
бетке тазалау құралын қолдануға мүмкіндік береді.

DTS Series 5.0 Twin Flow

• Максималды қысым, бар: 160

• Максималды шығын, л/сағ: 850

• Тұтынатын қуат, кВт: 2,7
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ЖОҒАРЫ
ҚЫСЫМДЫ СОРҒЫЛАР

Жоғары қысымды сорғы RC 8,15 Н

Үлгі
Салмағы
Өнімділік
Қозғалтқыш қуаты
Енгізу
Саңылау диаметрі
Білік түрі

Бөлшек нөмірі
Максималды қысым
Революция саны
Білік диаметрі
Шығару
Максималды температура

23260
150 бар

1 450 об/мин
24 мм
G 3/8"
60 °C

RC 8.15 N
5.00 кг

8 л/мин
2,2 кВт

G 1/2"
75 мм

сыртқы

Сипаттама
RC сериялы 3 поршенді жоғары қысымды сорғы жоғары қысымды 
құрылғыларда және өнеркәсіптік қондырғыларда пайдалануға 
арналған.

Ол әртүрлі типтегі электр қозғалтқыштарында, тікелей қосылымда және 
серпімді муфта арқылы орнатылады.

Поршеньдер болат, керамикалық кірістірулері бар, иінді механизммен 
басқарылады.

Поршеньдер толығымен керамикадан жасалған.

Шатундар мырыш пен алюминийдің арнайы қорытпасынан жасалған.

Сорғының құйылған жоғары берік болат иінді білігі.

Сорғының басы жезден жасалған.

Сорғы корпусы алюминийден жасалған, толтырғыш және ағызу 
мойындарымен және бүйірлік қақпақтағы май деңгейінің 
көрсеткішімен жабдықталған.

Жоғары қысымды сорғы RC 9.15 N

Үлгі
Салмағы
Өнімділік
Қозғалтқыш қуаты
Енгізу
Саңылау диаметрі
Білік түрі

Бөлшек нөмірі
Максималды қысым
Революция саны
Білік диаметрі
Шығару
Максималды температура

23263
150 бар

1 450 об/мин
24 мм
G 3/8"
60 °C

RC 9.15 N
5.00 кг

9 л/мин
3 кВт
G 1/2"

75 мм
сыртқы

Сипаттама
RC сериялы 3 поршенді жоғары қысымды сорғы жоғары қысымды 
құрылғыларда және өнеркәсіптік қондырғыларда пайдалануға 
арналған.

Ол әртүрлі типтегі электр қозғалтқыштарында, тікелей қосылымда және 
серпімді муфта арқылы орнатылады.

Поршеньдер болат, керамикалық кірістірулері бар, иінді механизммен 
басқарылады.

Поршеньдер толығымен керамикадан жасалған.

Шатундар мырыш пен алюминийдің арнайы қорытпасынан жасалған.

Сорғының құйылған жоғары берік болат иінді білігі.

Сорғының басы жезден жасалған.

Сорғы корпусы алюминийден жасалған, толтырғыш және ағызу 
мойындарымен және бүйірлік қақпақтағы май деңгейінің 
көрсеткішімен жабдықталған.



info@interpromo.kz
www.interpromo.kz

ЖОҒАРЫ
ҚЫСЫМДЫ СОРҒЫЛАР

Жоғары қысымды сорғы RC 10,12 Н

Үлгі
Салмағы
Өнімділік
Қозғалтқыш қуаты
Енгізу
Саңылау диаметрі
Білік түрі

Бөлшек нөмірі
Максималды қысым
Революция саны
Білік диаметрі
Шығару
Максималды температура

23384
120 бар

1 450 об/мин
24 мм
G 3/8"
60 °C

RC 10.12 N
5.00 кг

10 л/мин
2,2 кВт

G 1/2"
75 мм

сыртқы

Сипаттама
RC сериялы 3 поршенді жоғары қысымды сорғы жоғары қысымды 
құрылғыларда және өнеркәсіптік қондырғыларда пайдалануға 
арналған.

Ол әртүрлі типтегі электр қозғалтқыштарында, тікелей қосылымда және 
серпімді муфта арқылы орнатылады.

Поршеньдер болат, керамикалық кірістірулері бар, иінді механизммен 
басқарылады.

Поршеньдер толығымен керамикадан жасалған.

Шатундар мырыш пен алюминийдің арнайы қорытпасынан жасалған.

Сорғының құйылған жоғары берік болат иінді білігі.

Сорғының басы жезден жасалған.

Сорғы корпусы алюминийден жасалған, толтырғыш және ағызу 
мойындарымен және бүйірлік қақпақтағы май деңгейінің 
көрсеткішімен жабдықталған.

Жоғары қысымды сорғы RC 10.15 N

Үлгі
Салмағы
Өнімділік
Қозғалтқыш қуаты
Енгізу
Саңылау диаметрі
Білік түрі

Бөлшек нөмірі
Максималды қысым
Революция саны
Білік диаметрі
Шығару
Максималды температура

23436
150 бар

1 450 об/мин
24 мм
G 3/8"
60 °C

RC 10.15 N
5.00 кг

10 л/мин
3 кВт
G 1/2"

75 мм
сыртқы

Сипаттама
RC сериялы 3 поршенді жоғары қысымды сорғы жоғары қысымды 
құрылғыларда және өнеркәсіптік қондырғыларда пайдалануға 
арналған.

Ол әртүрлі типтегі электр қозғалтқыштарында, тікелей қосылымда және 
серпімді муфта арқылы орнатылады.

Поршеньдер болат, керамикалық кірістірулері бар, иінді механизммен 
басқарылады.

Поршеньдер толығымен керамикадан жасалған.

Шатундар мырыш пен алюминийдің арнайы қорытпасынан жасалған.

Сорғының құйылған жоғары берік болат иінді білігі.

Сорғының басы жезден жасалған.

Сорғы корпусы алюминийден жасалған, толтырғыш және ағызу 
мойындарымен және бүйірлік қақпақтағы май деңгейінің 
көрсеткішімен жабдықталған.



info@interpromo.kz
www.interpromo.kz

ЖОҒАРЫ
ҚЫСЫМДЫ СОРҒЫЛАР

Жоғары қысымды сорғы RR 11.20 N

Үлгі
Салмағы
Өнімділік
Қозғалтқыш қуаты
Енгізу
Саңылау диаметрі
Білік түрі

Бөлшек нөмірі
Максималды қысым
Революция саны
Білік диаметрі
Шығару
Максималды температура

28208
200 бар

1 450 об/мин
24 мм
G 3/8"
60 °C

RR 11.20 N
7.60 кг

11 л/мин
4 кВт
G 1/2"

75 мм
сыртқы

Сипаттама
Жоғары қысымды поршеньді сорғы RR сериясы (322)

3 поршенді сорғы жоғары қысымды құрылғыларда және өнеркәсіптік 
қондырғыларда пайдалануға арналған.

Ол әртүрлі типтегі электр қозғалтқыштарында, тікелей қосылымда және 
серпімді муфта арқылы орнатылады.

Поршеньдер – болат, керамикалық кірістірулері бар, иінді механизммен 
қозғалады.

Шатундар - мырыш пен алюминийдің арнайы қорытпасынан жасалған.

Сорғының құйылған жоғары берік болат иінді білігі.

Сорғының басы жезден жасалған.

Сорғы корпусы алюминийден жасалған, толтырғыш және ағызу 
мойындарымен және бүйірлік қақпақтағы май деңгейінің 
көрсеткішімен жабдықталған.

Жоғары қысымды сорғы RR 14.20

Үлгі
Салмағы
Өнімділік
Қозғалтқыш қуаты
Енгізу
Саңылау диаметрі
Білік түрі

Бөлшек нөмірі
Максималды қысым
Революция саны
Білік диаметрі
Шығару
Максималды температура

26434/26470
200 бар

1 450 об/мин
24 мм
G 3/8"
60 °C

RR 14.20 N
7.60 кг

14 л/мин
4 кВт
G 1/2"

75 мм
сыртқы

Сипаттама
Жоғары қысымды поршеньді сорғы RR сериясы (322)

3 поршенді сорғы жоғары қысымды құрылғыларда және өнеркәсіптік 
қондырғыларда пайдалануға арналған.

Ол әртүрлі типтегі электр қозғалтқыштарында, тікелей қосылымда және 
серпімді муфта арқылы орнатылады.

Поршеньдер – болат, керамикалық кірістірулері бар, иінді механизммен 
қозғалады.

Шатундар - мырыш пен алюминийдің арнайы қорытпасынан жасалған.

Сорғының құйылған жоғары берік болат иінді білігі.

Сорғының басы жезден жасалған.

Сорғы корпусы алюминийден жасалған, толтырғыш және ағызу 
мойындарымен және бүйірлік қақпақтағы май деңгейінің 
көрсеткішімен жабдықталған.



info@interpromo.kz
www.interpromo.kz

ЖОҒАРЫ
ҚЫСЫМДЫ СОРҒЫЛАР

Жоғары қысымды сорғы RR 14.25

Үлгі
Салмағы
Өнімділік
Қозғалтқыш қуаты
Енгізу
Саңылау диаметрі
Білік түрі

Бөлшек нөмірі
Максималды қысым
Революция саны
Білік диаметрі
Шығару
Максималды температура

26450/26471
250 бар

1 450 об/мин
75 мм
G 3/8"
60 °C

RR 14.25 N
7.60 кг

14 л/мин
5.5 кВт

G 1/2"
75 мм

сыртқы

Сипаттама
Жоғары қысымды поршеньді сорғы RR сериясы (322)

3 поршенді сорғы жоғары қысымды құрылғыларда және өнеркәсіптік 
қондырғыларда пайдалануға арналған.

Ол әртүрлі типтегі электр қозғалтқыштарында, тікелей қосылымда және 
серпімді муфта арқылы орнатылады.

Поршеньдер – болат, керамикалық кірістірулері бар, иінді механизммен 
қозғалады.

Шатундар - мырыш пен алюминийдің арнайы қорытпасынан жасалған.

Сорғының құйылған жоғары берік болат иінді білігі.

Сорғының басы никельмен қапталған жезден жасалған.

Сорғы корпусы алюминийден жасалған, толтырғыш және ағызу 
мойындарымен және бүйірлік қақпақтағы май деңгейінің 
көрсеткішімен жабдықталған.

Жоғары қысымды сорғы RR 15.20 N

Үлгі
Салмағы
Өнімділік
Қозғалтқыш қуаты
Енгізу
Саңылау диаметрі
Білік түрі

Бөлшек нөмірі
Максималды қысым
Революция саны
Білік диаметрі
Шығару
Максималды температура

23507
200 бар

1 450 об/мин
24 мм
G 3/8"
60 °C

RR 15.20 N
7.00 кг

15 л/мин
5.5 кВт

G 1/2"
75 мм

сыртқы

Сипаттама
Жоғары қысымды поршеньді сорғы RR сериясы (322)

3 поршенді сорғы жоғары қысымды құрылғыларда және өнеркәсіптік 
қондырғыларда пайдалануға арналған.

Ол әртүрлі типтегі электр қозғалтқыштарында, тікелей қосылымда және 
серпімді муфта арқылы орнатылады.

Поршеньдер – болат, керамикалық кірістірулері бар, иінді механизммен 
қозғалады.

Шатундар - мырыш пен алюминийдің арнайы қорытпасынан жасалған.

Сорғының құйылған жоғары берік болат иінді білігі.

Сорғының басы жезден жасалған.

Сорғы корпусы алюминийден жасалған, толтырғыш және ағызу 
мойындарымен және бүйірлік қақпақтағы май деңгейінің 
көрсеткішімен жабдықталған.



info@interpromo.kz
www.interpromo.kz

ЖОҒАРЫ
ҚЫСЫМДЫ СОРҒЫЛАР

Жоғары қысымды сорғы RK 11.20 H N

Үлгі
Салмағы
Өнімділік
Қозғалтқыш қуаты
Енгізу
Саңылау диаметрі
Білік түрі

Бөлшек нөмірі
Максималды қысым
Революция саны
Білік диаметрі
Шығару
Максималды температура

20631
200 бар

1 450 об/мин
24 мм
G 3/8"
60 °C

RK 11.20 H N
9.00 кг

11 л/мин
4.0 кВт

G 1/2"
87 мм

сыртқы

Сипаттама

Жеңіл автокөліктер мен шағын 
коммерциялық көліктерді жууға арналған 
автокөлік жуу кешендерінде қолдануға 
арналған

Жоғары қысымды сорғы RK 14.20 N

Үлгі
Салмағы
Өнімділік
Қозғалтқыш қуаты
Енгізу
Саңылау диаметрі
Білік түрі

Бөлшек нөмірі
Максималды қысым
Революция саны
Білік диаметрі
Шығару
Максималды температура

28950
200 бар

1 450 об/мин
24 мм
G 3/8"
60 °C

 RK 14.20 N
9.00 кг

14 л/мин
4.0 кВт

G 1/2"
87 мм

сыртқы

Сипаттама
RK сериясы жоғары қысымды поршеньді сорғы

3 поршенді сорғы жоғары қысымды құрылғыларда және өнеркәсіптік 
қондырғыларда пайдалануға арналған.

Ол әртүрлі типтегі электр қозғалтқыштарына тікелей қосылыммен де, 
серпімді муфта арқылы да орнатылады.

Поршеньдер – болат, керамикалық кірістірулері бар, иінді механизммен 
қозғалады.

Шатундар - мырыш пен алюминийдің арнайы қорытпасынан жасалған.

Сорғының құйылған жоғары берік болат иінді білігі.

Сорғы басы - жез.

Сорғы корпусы - алюминийден жасалған, толтырғыш және төгу 
мойындарымен және бүйірлік қақпақтағы май деңгейінің 
көрсеткішімен жабдықталған.



info@interpromo.kz
www.interpromo.kz

ЖОҒАРЫ
ҚЫСЫМДЫ СОРҒЫЛАР

Жоғары қысымды сорғы RK 15.20 H N

Үлгі
Салмағы
Өнімділік
Қозғалтқыш қуаты
Енгізу
Саңылау диаметрі
Білік түрі

Бөлшек нөмірі
Максималды қысым
Революция саны
Білік диаметрі
Шығару
Максималды температура

20638
200 бар

1 450 об/мин
24 мм
G 3/8"
60 °C

RK 15.20 H N
9.00 кг

15 л/мин
5.5 кВт

G 1/2"
87 мм

сыртқы

Жоғары қысымды сорғы RK 15.20 N

Үлгі
Салмағы
Өнімділік
Қозғалтқыш қуаты
Енгізу
Саңылау диаметрі
Білік түрі

Бөлшек нөмірі
Максималды қысым
Революция саны
Білік диаметрі
Шығару
Максималды температура

28950
200 бар

1 450 об/мин
24 мм
G 3/8"
60 °C

 RK 15.20 N
9.00 кг

15 л/мин
5.5 кВт

G 1/2"
87 мм

сыртқы

Сипаттама

Сипаттама
ҚР сериясы жоғары қысымды поршеньді сорғы

3 поршенді сорғы жоғары қысымды құрылғыларда және өнеркәсіптік 
қондырғыларда пайдалануға арналған.

Ол әртүрлі типтегі электр қозғалтқыштарына тікелей қосылыммен де, 
серпімді муфта арқылы да орнатылады.

Поршеньдер – болат, керамикалық кірістірулері бар, иінді механизммен 
қозғалады.

Шатундар - мырыш пен алюминийдің арнайы қорытпасынан жасалған.

Сорғының құйылған жоғары берік болат иінді білігі.

Сорғы басы - жез.

Сорғы корпусы - алюминийден жасалған, толтырғыш және төгу 
мойындарымен және бүйірлік қақпақтағы май деңгейінің 
көрсеткішімен жабдықталған.

RK сериясы жоғары қысымды поршеньді сорғы

3 поршенді сорғы жоғары қысымды құрылғыларда және өнеркәсіптік 
қондырғыларда пайдалануға арналған.

Ол әртүрлі типтегі электр қозғалтқыштарына тікелей қосылыммен де, 
серпімді муфта арқылы да орнатылады.

Поршеньдер – болат, керамикалық кірістірулері бар, иінді механизммен 
қозғалады.

Шатундар - мырыш пен алюминийдің арнайы қорытпасынан жасалған.

Сорғының құйылған жоғары берік болат иінді білігі.

Сорғы басы - жез.

Сорғы корпусы - алюминийден жасалған, толтырғыш және төгу 
мойындарымен және бүйірлік қақпақтағы май деңгейінің 
көрсеткішімен жабдықталған.






